
Technická zpráva oprava příkopu Hřiště 
 
 

Stavební objekt: Příkop polní cesty 

Název: Oprava příkopu v k.ú. Hřiště p.č. 943 

Vlastník: Město Přibyslav 

 

Charakteristika území 

Klimatické podmínky 

Dle mapy klimatických oblastí Československa (Quitt, 1971), zasahují do území mírně teplá klimatická 

oblast MT3. 

Z hlediska geomorfologie 

Zájmové oblast patří do české vysočiny, česko-moravské subprovincie, oblasti českomoravské 

vrchoviny a celku Hronosázavská vrchovina. Nadmořská výška zájmové oblasti se dle nadmořské výšky 

jednotlivých sond pohybuje v rozmezí 550,0 až 574,0 m n.m. 

 

Klimatická oblast – mírně teplá oblast, kód MT3 

Hydrologické údaje 

Zájmové oblast je odvodňována k východu místní vodotečí Loseničky a dále do Sázavy, k severozápadu 

místní vodotečí do Doberského potoka a dále do Sázavy a k jihozápadu místní vodotečí přímo do 

Sázavy, která se vlévá do Vltavy a dále do Labe a Severního Moře. 

 

Údaje o souladu s územním rozhodnutím a územní plánovací dokumentací 
Územní rozhodnutí 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod vydal 

dne 11. 8. 2016 pod č. j.: SPÚ 354353/2016 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových 

úprav v katastrálním území Hřiště. 

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod jako 

příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu rozhodl podle ust. § 

11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hřiště se 

schvaluje. 

 
Územní plán 

Územní plán zpracovalo Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, IČ: 

46344314. Garant projektu Ing. arch. Jiří Hašek, ČKA 00302, zpracovatel Ing. arch. Jiří Hašek, Dana 

Menšíková. 

Datum: květen 2022 

Navrhované opatření je v souladu s územním plánem města Přibyslav, místní části Hřiště. 

Geologická charakteristika 
Geologicky leží město Přibyslav převážně na pararulovém podkladu, které je součástí moldanubika. 

Datuje se do paleozoika až proterozoika. Na východní části města přechází hornina v migmatit či 

amfibolit stejného stáří. Celý podklad je tedy metamorfovaného původu.[20] Skalnatý svah pod 

zámkem Přibyslav je názornou ukázkou horninového složení v pásmu tzv. přibyslavské střižné 

mylonitové zóny. Vidět jsou mylonity a ultramylonity včetně porfyroklastů živců. 

Území města je součástí České vysočiny, její Česko-moravské subprovincie, resp. oblasti 

Českomoravská vrchovina. řadí se do jejího geomorfologického celku Hornosázavská pahorkatina, 

podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku Přibyslavská pahorkatina. 



Poloha vzhledem k záplavovému území 
V zájmovém území není záplavové území vyhlášené. 

Dočasné a trvalé zábory ZPF 

Dočasné ani trvalé zábory ZPF nebudou prováděny. 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu nebude prováděno 

 

Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. Příkop je napojen na opevnění 

propustku P8 pod hlavní polní cestou C1, na konci je zaústěn do stávajícího propustku pod 

sjezdem na zemědělské pozemky a dále bude pokračovat stávajícím příkopem podél 

nezpevněné polní cesty. 

Účel užívání stavby 
Příkop bude odvádět srážkovou vodu dále podél cesty a bude zabraňovat erozi v rámci stávajícího 

příkopu. 

Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu 

Připojení na technickou infrastrukturu 

Nebude prováděno 

Popis vlivů stavby na životní prostředí 

Vliv na životní prostỉedí 
Po vybudování opatření dojde: 

- ke snížení vodní eroze 

- ke zlepšení hydrologických poměrů v blízkém okolí opatření 

Vliv na pỉírodu a krajinu 
Po realizaci této etapy PSZ dojde ke snížení nestabilních prvků a současně k výraznému zvýšení výměry 

stabilních prvků ekologické stability. 

Natura 2000 
V daném zájmovém území není vyhlášena soustava chráněných území Natura 2000. 

 

 

Výstavba příkopu 

 
Před započetím hlavních prací bude sejmuta ornice nad plánovanou rovnaninou v šíři cca 1m. 

Budou odstraněny veškeré zbytky opevnění dna v trase příkopu – žlabovky, úlomky betonu. 

Stavbu je nutné provádět v období sucha tak, aby stavba nebyla ohrožena srážkovými vodami. 

Bude proveden odkop na základovou spáru příkopu. Budou provedeny odkopy stěn příkopu. 

Výkopek bude odvezen na skládku Ronov. Na takto připravenou podkladní vrstvu bude 

vyskládána balvanitá rovnanina z neupraveného lomového kamene s mocností 200 – 500 kg s 



vyklínováním. Balvany budou ukládány tak, aby byly těsně vedle sebe a bylo dosaženo 

nerovnosti povrchu. K dosažení stability je nutné vklínit jednotlivé balvany do sebe tak, 

aby mezi nimi nevznikaly velké mezery a celá plocha byla rovnoměrně pokryta. 

Vyklínování bude provedeno drceným kamenivem. Použitý kámen musí být odolný proti 

obrusu, mrazu a účinkům proudící vody. Opevnění bude provedeno ve dně příkopu a na 

svazích do výše 50 cm. Zbylá část svahů bude ohumusována a oseta travním semenem. 

Délka opravy příkopu – 93 m 

 

Současný stav příkopu 
 



 



 



 



 



 



 


